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PRESENTATION

Les composantes du Système

• La production
• La consommation
• Les réseaux

La capacité d’accueil du système

• Globalement : le seuil d’acceptation
• Ponctuellement : le réseau de proximité

Les enjeux de demain
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Le Système Électrique

BRAS DE LA PLAINE 
5 MW

TAKA II 
29 MW

TAKA I 
17 MW

LANGEVIN 4 MW

PORT

230MW

CTG

60 MW + 
51 MW

CTBR
104 MW

RIVIERE DE L'EST  
60 MW

560MW 
installés

Puissance 
maximale 
produite : 

386MW 
(9/2006)
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L’énergie produite - historique

Hydraulique
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Une indépendance 
énergétique dans les 

années 1982

Un doublement de la 
consommation tous 

les 10 ans

Une nécessaire dépendance aux énergies fossiles

L’exploitation de 
ressources locales 

(bagasse) au travers 
de procédés innovants

Centrale 
du Port

Centrale de 
Bois Rouge

Centrale de 
Takamaka 2 

et RDE



EDF Île de la Réunion                                           525/10/2006

L’énergie produite en 2005

Production (en GWh) par énergie primaire
en 2005                  

600

897

510262
1 1

Fuel Charbon Secours

Hydraulique Bagasse Autre EnR

2271 GWh produits

EnR (bagasse et 
hydraulique) = 34%

Énergies fossiles = 66%

Charbon = 40%

Fuel = 26%

Pour la première fois, plus de 1 
GWh d’éolien et de solaire
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Le Parc Installé

Une croissance de la 
consommation 
(+20MW/an) absorbée 
par le thermique

Parc de production en fin d'année (en MW)
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Un équilibre production = consommation 
historiquement tendu

EnR (éol+solaire) 
raccordées :

• Actuellement 6 MW

• 17 MW à fin 2007

La Réunion : 1er DOM en 
terme d’installations 

raccordées
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Consommation Totale

• A chaque instant la puissance 
consommée est équilibrée par 
une production équivalente 
adaptée aux circonstances.

Production totale journalière
(Effet de la saison)
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ETE (novembre)

HIVER (juin)

180MW

350MW

• Peu d’effet de la saisonnalité par 
rapport à l’Europe continentale  

• Un « petit » système, où la taille 
du plus gros moyen connecté 
(51MW) est équivalente à 15 
centrales nucléairesur la plaque 
continentale

� sensibilité dynamique
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La structure du réseau

Le réseau haute tension :
• 63kV

• Bouclé, sauf sur quelques antennes

� 372 Km réseau HTB
� 19 postes HTB/HTA

� 2454 Km HTA
� 4844 Km BT

Le réseau moyenne tension:
• 15kV

• En fuseau entre 2 postes sources

Une forte densité des réseaux sur le 
pourtour de l’île , propice à 
l’implantation de producteurs
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PRESENTATION

Les composantes du Système

• La production
• La consommation
• Les réseaux

La capacité d’accueil du systèmeLa capacité d’accueil du système

• Globalement : le seuil d’acceptation
• Ponctuellement : le réseau de proximité

Les enjeux de demain
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Le seuil d’acceptation du système

Compte-tenu de notre 
sensibilité de « petit » réseau

Du fait de l’intermittence 
de certaines EnR

Nécessité d’encadrer la pénétration de certaines EnR autour de 25% 
de la puissance totale produite :

• Environ 50MW pour des énergies intermittentes nocturnes (éolien)

• Environ 100MW pour des énergies intermittentes diurnes (solaire)

N’apparaît pas comme contraignant à ce jour
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La capacité d’accueil du réseau de proximité

La tension de raccordement
est fonction de :

• la puissance à raccorder
• de l’optimum technico-
économique pour le producteur

Chaque situation fait l’objet 
d’une étude spécifique

Deux procédures de 
raccordement suivant la 
puissance à raccorder : 
inférieure ou supérieure à 36kVA

Pour plus de détails : www.edf.fr, rubrique Systèmes 
Énergétiques Insulaires

Les délais de raccordement :

• inférieurs à 100j pour <36kVA
• fonction des travaux à réaliser 
pour les >36kVA

L’instruction technique Les procédures de raccordement
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Les enjeux de demain à La Réunion

Améliorer la garantie de production des EnR

Optimiser le fonctionnement des EnR en interaction avec les         
autres énergies

Optimiser le positionnement des EnR en fonction des réseaux

Mais les longues routes commencent toujours par un prem ier pas !

A moyen terme :


